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GALILEO.
Semplicemente 
geniale.
SIMPLY GENIUS, IN CLASS A+++.

Il piano cappa integrato Galileo è un 
gioiello di tecnologia che si colloca in 
Classe A+++, indiscusso top di gamma 
nella categoria induzione. Invisibile ed 
estremamente funzionale, rappresenta 
la massima perfezione estetica tra piano 
e cappa in un unico prodotto dalle 
grandi performance: massima potenza e 
sicurezza, minima rumorosità.

The Galileo integrated hob and hood is 
a true jewel of technology and boasts a 
Class A+++ energy efficiency rating, the 
highest ever achieved by an induction 
hob. The low-profile but extremely 
effective Galileo achieves perfection of 
design in a combined hob and hood. 
It delivers the ultimate in performance 
too: maximum power and safety with 
minimum noise. 

MOTORE COMPACT 
CON TECNOLOGIA WATERPROOF

La tecnologia waterproof garantisce il 
funzionamento e la sicurezza anche in 
caso di fuoriuscite di liquidi sul piano: 
queste non interferiscono con la cottura 
e sono raccolte in un vano di dimensioni 
strategicamente ridotte. La dimensione 
compatta del motore inoltre consente 
a Galileo di essere l’unico nel suo 
segmento a garantire nel mobile uno 
spazio utile maggiore per l’inserimento 
di un cassetto portautensili.

COMPACT MOTOR WITH 
WATERPROOF TECHNOLOGY

Waterproof technology ensures correct 
functioning and complete safety even 
if large quantities of liquid are spilled 
on the hob. Accidental spillages do not 
interfere with cooking and are collected 
in a strategically dimensioned tray. Its 
compact motor also makes Galileo the 
only hood of its kind that leaves enough 
space in the base cabinet for a practical 
utensil drawer. 

NUOVO FILTRO ANTIGRASSO

Più facile da estrarre grazie alle maniglie. 
Oggi ancora più performante, con 
l’aggiunta di 2 lati d’aspirazione per una 
maggior filtrazione dei grassi. Questa 
griglia è inoltre una prima barriera 
waterproof che permette di raccogliere 
fino a 0,5 litri di liquido. È facilmente 
rimovibile e lavabile in lavastoviglie. 
Il reticolato filtrante in alluminio nero 
mantiene invisibile il motore interno.  

NEW GREASE FILTER

Easy to extract thanks to practical 
handles. The new grease filter offers 
better-than-ever performance and 
improved grease capture thanks to 2 
suction surfaces. The filter grille also acts 
as an initial waterproof barrier and can 
collect up to half a litre of liquid. The filter 
is easy to remove and is fully dishwasher 
compatible. The motor is concealed 
behind a black aluminium filter mesh. 

ASPIRAZIONE INTENSIVA CON BOOST

All’aspirazione intensiva Faber ha 
aggiunto un extra creando la Doppia 
Intensiva, che incrementa la potenza e 
porta Galileo a 10 livelli di aspirazione. In 
pochi minuti i vapori e gli odori di cottura 
più persistenti sono eliminati. 

POWERFUL BOOST SUCTION

Faber has improved on boost suction with 
the introduction of a new double boost 
speed, offering even more power and 
giving Galileo 10 levels of suction. Double 
Boost has the power to eliminate even the 
most persistent steam and odours in just 
a few minutes.

BRIDGE ZONE

Le zone di cottura sono attivabili in 
modalità combinata per utilizzarle 
insieme con lo stesso livello di 
potenza: l’ideale per cuocere pietanze 
in pentole i maggiori dimensioni come 
la pesciera. 

BRIDGE ZONE

Different cooking zones can be 
switched on simultaneously and set to 
the same power to cook food in large 
cookware like fish pans.

COMANDI TOUCH SLIDER

I comandi touch slider sono 
estremamente comodi e immediati.  

TOUCH SLIDER CONTROLS

The touch slider controls are both 
practical and intuitive.  

BRIDGB EE
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Il prodotto è predisposto anche per l’installazione su mobili con profondità 70 cm
The product is also equipped for installation in 70 cm deep worktop

uteriori specifiche nelle sessione accessori a pagina 264
further specications in the accessory sessions on page 264

GALILEO BK cod. 340.0540.965

GALILEO

Finitura Finish

· Vetro nero · Black glass

Dimensioni prodotto LxP (mm) Product dimensions LxW (mm)

830x520

Dimensioni incasso LxP (mm) Recess dimensions LxW (mm)

802x492

Aree induzione Induction zone

4

2100-3700 W singola single
4200-7400 W in ponte bridged

Comandi Controls

Touch slider

Potenza (W) Power (W)

7400

Voltaggio (V) Voltage (V)

220-240

Frequenza (HZ) Frequency (HZ)

50/60

Livelli di potenza
Power setting (stages)

Zone ponte
Bridge zones

Timer min-max
Timer min-max

Intensiva
Booster (P)

Spegnimento automatico
Auto switch off 

Protezione surriscaldamento
Over temperature protection

Protezione anomalia elettricità o voltaggio
Over current or voltage abnormality protection

Sistema rilevamento recipiente
Container detection system

Protezione spegnimento automatico
Automatic shutdown protection

Indicatore accensione
Power On indicator

Blocco bambini
Childlook

9

2

1-59 min.

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

BOOSTERBOOSTER TIMER

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE
FEATURES INDUCTION HOB

FUNZIONI PIANO INDUZIONE
FUNCTIONS INDUCTION HOB

Finitura Finish

· Vetro nero / Griglia ghisa · Black glass / Cast iron grid

Comandi Controls

Touch slider Touch slider

Filtro antigrasso Grease filter

Autoportanti Cassettes
lavabili in lavastoviglie dishwasher safe

Ø uscita aria Ø of air outlet

220x90 mm

Classe energetica Energy class

A+++

Velocità
Speed  1 2 3 8 INT BOOST

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point  110 150 190 470 590 700

Pressione
Pressure  30 40 50 350 590 800

Potenza assorbita
Input  15 20 25 65 110 145

Rumorosità
Noise level  41 46 49 66 73 76

PRESTAZIONI CAPPA
PERFORMANCE HOOD

CARATTERISTICHE CAPPA
FEATURES HOOD

SPACE SAVING

ATTIVAZIONE AUTOMATICA
La cappa si accenderà 
automaticamente alla velocità più 
idonea, adattando la capacità di 
aspirazione al massimo livello di 
cottura.
Per disattivare la funzione 
basta premere il tasto A, 
successivamente si può riattivare 
premendo lo stesso comando e si 
illuminerà il LED “A”.

AUTOMATIC FUNCTION
The hood will turn on at the most 
suitable speed automatically, 
adapting the extraction capacity 
to the maximum cooking level.
To deactivate this function simply 
press the key A, later it can be 
started up again by pressing the 
same control and the LED “A” will 
light up.

BRIDGE
ZONE

AUTOMATIC 
FUNCTION
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INSTALLAZIONE FILOTOP
FLUSH FIT INSTALLATION                                                                                                                              

492
+1

522
+1

832+1

802+1

R11+1

5+
1

INSTALLAZIONE NON FILOTOP
NOT FLUSH FIT INSTALLATION

802+1

492
+1

Installazione in modalità 
aspirante posteriore
Rear ducting version installation

Installazione in modalità aspirante 
laterale
Lateral ducting version installation

Installazione in modalità 
filtrante frontale H100
Front recycling version 
installation H100

Installazione in modalità 
filtrante frontale H60
Front recycling version 
installation H60

GALILEO SI PUO’ INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA’ 60 CM
GALILEO CAN FIT IN 60 CM DEEP WORKTOP

ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS TO COMBINE 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Filtrante / Recycling

cod. 112.0540.730  60 - 80 mm altezza zoccolo / height skirting board
cod. 112.0540.781   100 mm altezza zoccolo / height skirting board

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782

Scopri il video del prodotto sul canale youtube 
[faberairmatters]

Discover the product video on our YouTube channel 
[faberairmatters]
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