
MURALE157

APLOMB BL/90

APLOMB BL/90

APLOMB WH/60

APLOMB BL/60

60 - 90 cm
Extraction Afzuiging

Verre noir, verre blanc
Zwart glas, wit glas

APLOMB
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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Le Delay switch off d’Aplomb est une fonction minuteur intelligente 
qui permet à l’utilisateur de définir l’extinction automatique de la 
vitesse sélectionnée après un temps défini. La hotte est par ailleurs 
dotée d’un système de support du panneau frontal qui permet de 

le maintenir ouvert pour faciliter la maintenance courante et exceptionnelle du 
produit. De Delay switch off van Aplomb is een intelligente timerfunctie waarmee 

de gebruiker de automatische uitschakeling van de geselecteerde snelheid na 

een vooraf ingestelde tijd kan instellen. Bovendien is de kap uitgerust met een 

ondersteuningssysteem voor het voorpaneel die het mogelijk maakt om de kap 

open te houden om het gewone en buitengewone onderhoud van het product te 

vergemakkelijken.

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

Filtre à charbon Koolstoffilter CFC0140343
Filtre à charbon régénérable
Regenereerbaar koolstoffilter 

CFC0162221

MODÈLES MODELLEN

APLOMB BL/A/60 PRF0166938
APLOMB BL/A/90 PRF0166939
APLOMB WH/A/60 PRF0166940
APLOMB WH/A/90 PRF0166941

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type STRIP LED 1x3 W
Intensité Intensiteit 84 LUX
Température Temperatuur 3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes 
Bedieningen

Commandes tactiles 3V+I
Touch control capacitief 3S+I

Aspiration intensive 
Boostervermogen

680 m3/h

Niveau sonore min-max
Geluidsniveau min-max

51 - 64 db(A)

Absorption totale 
Totale absorptie

233 W

Ø150 CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

(A+++/D)

ENTRETIEN
FACILE

CM 45 CM 65MULTI-D
CAPTURE

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

Cheminée inclus Schoorsteen meegeleverd

FILTRE
LONGUE DURÉE
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