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Il filtro anliodore puó esse re lava to e rigenerato ogni 3-4 mesi ( o 

piu frequentemente in case di uso intense della cappa), fine ad un 

Max di 8 cicii di rigenerazione (per un uso particolarmente intenso 

si consiglia di non superare i 5 cicii). 

Procedura di rigenerazione: 

Lavare in lavastoviglie alla temperatura MAX di 70° (158°F)o 

lavare a mano con acqua calda senza utilizzare spugne abrasive 

(non utilizzare detergenti!) 

Asciugare in fomo alla Temperatura MAX di 70° (158°F) per 

2 are o a temperatura ambiente tenendo il filtra in posizione 

verticale per facilitare la fuoriuscita d'acqua. 
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ANTI-ODOUR FILTER 

The anti-Odour filter can be washed and regenerated every 3-4 

months ( or more frequently � the hood is subject to intensive use ), 

up to a Max. of8 regeneration cycies (in case of particularly intensive 

use il is recommended that you do not exceed 5 cycies). 

Regeneration procedure: 

Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70° (158°F) 

or hand wash in hot water without using abrasive sponges ( do 

not use detergents!) 

Dry in the oven at a MAX temperature of 70° ( 158°F) lor 2 hours 

or dry at room temperature, standing the filter in a vertical position 

to facilitate drainage. 
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FILTRE ANTI-ODEUR 

Le filtre anti-Odeur peut être lavé et régénéré tous les 3-4 mois ( au 

plus fréquemment en cas d'utilisation intensive de la hotte) jusqu'à 

un maximum de 8 cycles de régénération (en cas d'utilisation 

particulièrement intensive, il est conseillé de ne pas dépasser 

les 5 cycles). 

Procédure de régénération 

Laver au lave-vaisselle à la température maximum de 70° 

(158°F) au laver à la main à l'eau chaude sans utiliser d'éponges 

abrasives (ne pas utiliser de détergents !) 
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Sécher au four à la température maximum de 70° (158°F} 

pendant 2 heures au à la température ambiante, en tenant Ie 

filtre en position verticale pour faciliter la sortie de l'eau. 
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GERUCHSFILTER 

Der Geruchsfilter kann alle 3-4 Mona te gewaschen und regeneriert 

werden (bei intensiver Nutzung der Haube auch öfter), bis max. 8 

Regenerierungszyklen (bei besonders intensiver Nutzung sollten 

nicht mehr als 5 Zyklen durchgeführt werden). 

Regenerierungsprozedur. 

In der Spülmaschine bei max. 70° (158°F}oder van Hand mlt 

warmem Wasser waschen, ohne scheuemde Schwämme zu 

benutzen (keine Waschmiftelverwenden!) 

2 Stunden im Ofen bei einerîemperaturvon max. 70° (158°F) 

trocknen ader bei Raumtemperatur trocknen lassen; da bei den 

Filter senkrecht stellen, damit das Wasser ungehindert ablauten 

kann. 
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GEURFILTER 

Het geurfilter kan om de 3-4 maanden worden gewassen en 

geregenereerd ( of vaker bij een intensief gebruik van de afzuigkap) 

tot maximaal 8 regeneratiecydi (bij zeer intensief gebruik is het 

aanbevolen het filter niet meer dan 5 cydi te gebruiken). 

Regeneratieprocedure: 

In de atvasmachine wassen op een MAX. temperatuur van 

70° (158°F) of met de hand atvassen met warm water zonder 

gebruik te maken van schuursponsjes (geen reiniging

smiddelen gebruiken!) 

In de oven drogen op een MAX. temperatuur van 70° (158°F) 

gedurende 2 uur of op omgevingstemperatuur met het filter 

in_ een verticale stand, zodat het water er gemakkelijk af kan 

druipen. 
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