
283 ENCASTRÉ

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type LED 2x2,5W
Intensité Intensiteit 381 LUX
Température Temperatuur 3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes 
Bedieningen

Touch control 3V+I
Elektronisch bedieningspaneel 3S+I

Aspiration intensive 
Boostervermogen

680 m3/h

Niveau sonore min-max
Geluidsniveau min-max

34 - 66 db(A)

Absorption totale 
Totale absorptie

255 W

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon Koolstoffilter CFC0140343
Filtre à charbon régénérable
Regenereerbaar koolstoffilter

CFC0162221

Kit cheminée H12 IX Schoorsteenset H12 IX KIT0091876
Kit cheminée H18,5+18,5 IX
Schoorsteenset H18,5+18,5 IX

KIT0141458

Kit grille diffuseur air Ø150mm
Set luchtverdeelrooster Ø150mm

KIT0162617

MODÈLES MODELLEN

BOXIN NO DRIP IX/A/60 PRF0157712A
BOXIN NO DRIP IX/A/90 PRF0156613A
BOXIN NO DRIP IX/A/120 PRF0157280A

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

60 - 90 - 120 cm
Extraction Afzuiging

Acier inoxidable Roestvrij staal

BOXIN NO DRIP
ELICA DESIGN CENTER
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La première hotte encastrée d’Elica permettant de résoudre le problème de la 
condensation avec des systèmes mécaniques et électriques en mesure de garantir une 
solution à 360 °. Le système est étudié pour éviter la chute des gouttes sur la plaque 
de cuisson et pour préserver les meubles de la vapeur.

De eerste afzuigkap van Elica die het probleem van condens verhelpt door middel van mechanische en 

elektrische systemen, in staat om een volledige oplossing te garanderen. Het systeem is ontworpen om 

het druppelen van condens op de kookplaat te voorkomen en om de kastjes te beschermen tegen vocht.
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