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TWEET
TWEET EV8 LED BK A80 cod. 330.0529.666
TWEET EV8 LED WH A80 cod. 330.0529.667

Finitura Finish

· Vetro nero · Black glass
· Vetro bianco · White glass

Comandi Controls

Touch control Touch control

Illuminazione Lighting 

2 LED 2 LED lights

Filtro antigrasso Greas filter

Autoportanti Cassettes
lavabili in dishwasher safe
lavastoviglie

Ø uscita aria Ø of air outlet

150 / 120 mm

Larghezza Width

800 mm

Classe Energy
energetica class

C

Velocità
Speed  1 2 3 INT

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point  300470 620 700

Pressione
Pressure  340 440 480 500

Potenza assorbita
input  145 180 230 250

Rumorosità
Noise level  53 63 68 71

Cod. 112.0157.240

F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0158.127

FHP8 Cartuccia 
carbone attivo 
High Performance
Charcoal filter High 
Performance

Cod. 112.0252.439

Kit modalità
filtrante WH
Recycling version 
kit WH

Cod. 112.0252.442

Kit modalità
filtrante BK
Recycling version 
kit BK

Cod. 112.0185.278

FLL8 Cartuccia
carbone attivo 
Long Lasting 
Charcoal filter Long 
Lasting

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

CARATTERISTICHE
FEATURES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

To be installed at a minimum
distance from the hob of 50 cm.

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

To be installed at a minimum
distance from the hob of 50 cm.

Nero
Black

SMILESMILE

Vetro bianco
White glass

Vetro nero
Black glass

PRESTAZIONI
PERFORMANCE

CARATTERISTICHE
FEATURES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Finitura Finish

· Vetro bianco · White glass
· Vetro nero · Black glass
· Warm gray 3C · Warm gray 3C

Comandi Controls

Touch control Touch control

Illuminazione Lighting 

2 LED 2 LED lights

Filtro antigrasso Grease filter

Autoportanti Cassettes
lavabili in dishwasher safe
lavastoviglie

Ø uscita aria Ø of air outlet

150 / 120 mm

Larghezza Width

800 mm

Classe Energy
energetica class

B

Velocità
Speed  1 2 3 INT

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point  310 480 630 720

Pressione
Pressure  350 450 480 520

Potenza assorbita
Input  145 180 230 250

Rumorosità
Noise level  52 62 67 70

Cod. 112.0157.240

F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter 

Cod. 112.0250.289

Kit camino X
Chimney kit X

Cod. 112.0250.290

Kit camino BK
Chimney kit BK

Cod. 112.0158.127

FHP8 Cartuccia 
carbone attivo 
High Performance
Charcoal filter High 
Performance

Cod. 112.0185.278

FLL8 Cartuccia
carbone attivo 
Long Lasting 
Charcoal filter Long 
Lasting

Bianco
White

Almond 
Almond

COCKTAIL
COCKTAIL BK EV8 A80 cod. 110.0252.427   
COCKTAIL WH EV8 A80 cod. 110.0252.428   
COCKTAIL ALMOND EV8 A80 cod. 110.0364.606   

SMILLESMILLE

CAMINO
DI SERIE

CAMINO
DI SERIE
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FABER - VERTICAL / 139138 / FABER - VERTICAL


