
148 149MURALE MURALE

60 - 90 cm
Extraction Afzuiging

Verre noir + acier inoxidable, verre blanc + acier inoxidable
Zwart glas + roestvrij staal, wit glas + roestvrij staal

MAJESTIC
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon Koolstoffilter CFC0140343
Filtre à charbon régénérable 
Regenereerbaar koolstoffilter

CFC0162221

MODÈLES MODELLEN

MAJESTIC BL/A/60 PRF0117381A
MAJESTIC BL/A/90 PRF0116967A
MAJESTIC WH/A/60 PRF0124235A
MAJESTIC WH/A/90 PRF0124236A

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type Led 2x2,5 W
Intensité Intensiteit 145 LUX
Température Temperatuur 3000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes 
Bedieningen

Commandes Tactiles 3V+I
Capacitieve Touch-control 3V+I

Aspiration intensive 
Boostervermogen

691 m3/h

Niveau sonore min-max
Geluidsniveau min-max

49 - 65 db(A)

Absorption totale 
Totale absorptie

255 W

Ø150CM 45 CM 55 CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

(A+++/D)

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

Cheminée inclus Schoorsteen meegeleverd
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FACILE
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FILTRE
LONGUE DURÉE

OM AIR
ELICA DESIGN CENTER

Long min 506 - max 890
Short min 270 - max 480
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Ø150CM 40 CM 55 CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

(A+++/D)

ASPIRATION
ARRIÈRE

ALARME
MAINTENANCE

!

PERIMETER
ASPIRATION

Lors de l’activation, l’anneau central se déplace électroniquement vers 
l’intérieur, ce qui permet l’aspiration périmétrale. 
Zodra de kap wordt ingeschakeld, maakt de ring in het midden een 

elektronisch gestuurde beweging naar binnen om de afzuiging rondom 

mogelijk te maken.

75 cm
Recyclage Recirculatie

Verre blanc, verre noir
Wit glas, zwart glas

ENTRETIEN
FACILE

FILTRE
LONGUE DURÉE

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon Koolstoffilter CFC0140343
Filtre à charbon régénérable
Regenereerbaar koolstoffilter

CFC0162221

Kit cheminée longue Set lange schoorsteen KIT0010439
Kit cheminée courte Set korte schoorsteen KIT0010700

MODÈLES MODELLEN

OM AIR BL/F/75 PRF0094744
OM AIR WH/F/75 PRF0094734

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type Strip Led 1x7 W
Intensité Intensiteit 421 LUX
Température Temperatuur 3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes 
Bedieningen

Commandes Tactiles 3V+I
Capacitieve Touch-control 3V+I

Aspiration intensive 
Boostervermogen

700 m3/h

Niveau sonore min-max
Geluidsniveau min-max

52 - 62 db(A)

Absorption totale 
Totale absorptie

257 W

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

Filtre charbon inclus Koolstoffilter meegeleverd

COLLECTION
AVANT-GARDE
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