
ENCASTRÉ277

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type Strip Led 1x7 W
Intensité Intensiteit 141 LUX
Température Temperatuur 4000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes 
Bedieningen

Touch control 3V+I
Elektronisch bedieningspaneel 3S+I

Aspiration intensive 
Boostervermogen

560 m3/h

Niveau sonore min-max
Geluidsniveau min-max

53 - 61 db(A)

Absorption totale 
Totale absorptie

227 W

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

Filtre à charbon Koolstoffilter CFC0140343
Filtre à charbon régénérable
Regenereerbaar koolstoffilter

CFC0162221

Kit grille diffuseur air 150mm
Set luchtverdeelrooster 150mm

KIT0162617

Kit cheminée télescopique h18,5+h18,5 IX
Set telescopische schoorsteen h18,5+h18,5 IX

KIT0141458

Kit cheminée H12 IX Schoorsteenset H12 IX KIT0091876

MODÈLES MODELLEN

GLASS OUT  IX/A/60 PRF0109787
GLASS OUT  IX/A/90 PRF0109788

Filtre à graisse acier inoxidable inclus Roestvrij staal vetfilter meegeleverd

60 - 90 cm
Extraction Afzuiging

Acier inoxidable + verre
Roestvrij staal + glass

GLASS OUT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

270 305

68

288
270

560-860
597-897

min 300
max 330

Ø150 CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

ENTRETIEN
FACILE

FILTRE
LONGUE DURÉE

CM 50 CM 65
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